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DIN 1725/1747/1796 gezogen (EN 573/754) 

Länge: ca. 3000 mm

W.-Nr. 3.1645

DIN 1725/1747/59700 gepresst (EN 573/755) 

Länge ca. 3000 mm

W.-Nr. 3.1645

DIN 1725/1747/59700 gepresst (EN 573/755-1, 2, 4) 

Länge ca. 3000 mm

W.-Nr. 3.2315

Abmessung  Gewicht kg/m

 10 x  10 0,28 •

  12 x  12 0,40 •

  15 x  15 0,63 •

 20 x  20 1,12 •

 25 x  25 1,75 •

 30 x  30 2,52 •

Abmessung  Gewicht kg/m

 35 x  35 3,43 •

 40 x  40 4,48 •

 45 x  45 5,67 •

 50 x  50 7,00 •

 55 x  55 8,47

Abmessung  Gewicht kg/m

 60 x  60 10,08 •

  65 x  65 12,04 •

  70 x  70 13,72 •

 75 x  75 16,83 •

 80 x  80 17,92 •

 90 x  90 22,68 •

 100 x  100 28,00 •

Abmessung  Gewicht kg/m

 12 x  12 0,40

  15 x  15 0,63

  16 x  16 0,72

 20 x  20 1,12

 25 x  25 1,75

 30 x  30 2,52

 35 x  35 3,43

 40 x  40 4,48

 45 x  45 5,67

 50 x  50 7,00

 55 x  55 8,47

 60 x  60 10,08

 65 x  65 12,04

Abmessung  Gewicht kg/m

 70 x  70 13,72

  75 x  75 16,83

  80 x  80 17,92

 90 x  90 22,70

 100 x  100 28,00

 110 x  110 33,88

 120 x  120 41,04

 130 x  130 49,85

 140 x  140 57,82

 150 x  150 64,30

 180 x  180 89,10

 200 x  200 114,20

Abmessung  Gewicht kg/m

 110 x  110 33,88 •

 120 x  120 41,04 •

 130 x  130 49,85 •

 140 x  140 57,82 •

 150 x  150 64,30 •

 180 x  180 89,10 •

Aluminium-Vierkantstangen Al Cu Mg Pb F34-37 (EN AW 2007 T4)

Aluminium-Vierkantstangen Al Cu Mg Pb F34 (EN AW 2007 T4)

Aluminium-Vierkantstangen Al  Mg Si 1 (EN AW 6082  T6)
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